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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILLAGE A BASSE TENSION -

Partie 5-6: Appareils et éléments de commutation
pour circuits de commande -
Interface a courant continu pour capteurs de proximité
et amplificateurs de commutation (NAMUR)

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de ta CEl). La CEl a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronigue. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CE! collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CE! concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possibie un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides gt agréés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiguée en termes clairs dans cette derniére.

La CEl n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CE| 60947-5-6 a été établie par le sous-comité 17B: Appareillage a
basse tension, du comité d’études 17 de la CEl: Appareillage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
17B/1011/FDIS 17B/1030/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti & I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que cette publication reste valable jusqu’en 2003.

A cette date, selon décision préalable du comité, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

Wed Aug 17 08:54:27 2005
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -

Part 5-6: Control circuit devices and switching elements —
DC interface for proximity sensors and
switching amplifiers (NAMUR)

FOREWORD

The IEC (international Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this international Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or ail such patent rights.

International Standard IEC 60947-5-6 has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage
switchgear and controlgear, of lEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
17B/1011/FDIS 17B/1030/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the 1SO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that this publication remains valid until 2003.

At this date, in accordance with the committee’s decision, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;

replaced by a revised edition, or
amended.

Copyright by the International Electrotechnical Commission
Wed Aug 17 08:54:27 2005



STD.IEC bO94?-5-L-ENGL 1999 B 4844891 0718740 133 MR

-6- 60947-5-6 © CE|:1999

APPAREILLAGE A BASSE TENSION —

Partie 5-6: Appareils et éiéments de commutation
pour circuits de commande -
Interface & courant continu pour capteurs de proximité
et amplificateurs de commutation (NAMUR)

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux capteurs de proximité connectés en
fonctionnement par un cible de liaison a deux fils a I'entrée de commande d'un amplificateur
de commutation. L'ampiificateur de commutation comporte une source a courant continu pour
alimenter le circuit de commande et est commandé par la résistance interne variable du

capteur de proximité.

Ces dispositifs peuvent étre utilisés dans une atmosphére expiosive s'ils satisfont aussi a
la CEI 60079-11.

NOTE Ces dispositifs ont été définis par I'organisme allemand «Normenausschuf} fir MeB- und Regelungstechnik
(NAMUR)» (Bureau de normalisation pour les techniques de mesures et de régulation).

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s'appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente
Norme internationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Pour les références non datées, la
derniére édition du document normatif en référence s'applique. Les membres de la CEl et de
I''SO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEl 60079-11:1999, Matériel électrique pour atmosphéres explosives gazeuses — Partie 11:
Sécurité intrinséque «i»
CE| 60947-1:1999, Appareillage 4 basse tension — Partie 1: Régles générales

CEl 60947-5-2:1999, Appareillage a basse tension — Partie 5-2: Appareils et éléments de
commutation pour circuits de commande — Détecteurs de proximité

3 Définitions
Pour les besoins de la présente Norme internationale les définitions suivantes s’appliquent.

3.1

capteur de proximité

dispositif qui convertit le déplacement d'un corps a détecter par rapport a lui-méme en un
signal de sortie

NOTE 1 Le capteur de proximité est de préférence sans contact (par exemple inductif, capacitif, magnétique,
photoélectrique).

NOTE 2 Le capteur de proximité peut étre manaeuvré avec ou sans contact mécanique.

3.2

amplificateur de commutation

dispositif qui convertit le signal du capteur de proximité introduit & 'entrée de la commande en
un signal binaire de sortie qui peut étre produit par exemple par un relais électromagnétique ou
par un élément de commutation & semiconducteur

Copyright by the International Electrotechnical Commission
Wed Aug 17 08:54:27 2005
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LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR -

Part 5-6: Control circuit devices and switching elements —
DC interface for proximity sensors and
switching amplifiers (NAMUR)

1 Scope

This International Standard applies to proximity sensors connected for operation by a two-wire
connecting cable to the control input of a switching amplifier. The switching amplifier contains

a d.c. source to supply the control circuit and is controlled by the variable internal resistance
of the proximity sensor.

These devices can be used in an explosive atmosphere if they also comply with
IEC 60079-11.

NOTE These devices have been defined by the German organization “NormenausschuB fiir MeB- und
Regelungstechnik (NAMUR)" (Office for Standardization of Measurement and Regulation Techniques).

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60079-11:1999, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 11: Intrinsic
safely “i"

IEC 60947-1:1999, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules

IEC 60947-5-2:1999, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 5-2: Control circuit
devices and switching elements — Proximity switches

3 Definitions

For the purpose of this International Standard the following definitions apply.

31
proximity sensor
device which converts the travel of an influencing body relative to it into an output signal

' NOTE 1 The proximity sensor is preferably contactiess (e.g. inductive, capacitive, magnetic, photoelectric).

NOTE 2 The proximity sensor may be operated with or without mechanical contact.

3.2
switching amplifier
device which converts the signal from the proximity sensor presented at the contro! input into

a binary output signal which may be produced e.g. by an electromagnetic relay or a semi-
conductor switching element

Copyright by the International Electrotechnical Commission
Wed Aug 17 08:54:27 2005
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3.3

circuit de commande

systéme comprenant le capteur de proximité, 'entrée de la commande de l'amplificateur de
commutation et le cable de liaison a deux fils

3.4
signal de sortie du capteur de proximité
courant de sortie, fonction de la résistance interne variable

3.5

courbe course/courant du capteur de proximité

relation entre le signal de sortie (valeur du courant) en régime établi et |la distance du corps a
détecter par rapport au capteur. Des courbes tant continues que discontinues sont autorisées
(voir 5.3 et 5.4 et figures 1 et 2)

3.6

domaine de fonctionnement (A/,)

domaine défini par quatre droites dans le plan courant-tension de l'entrée de commande de
I'amplificateur de commande auquel est assignée une fonction de commutation de I'ampli-
ficateur de commande.

Trois domaines de fonctionnement sont couveris par la courbe tension-courant de l'entrée de
commande (voir figure 3, a, b et d)

3.7

pente de transfert

modification de la courbe continue d'un capteur de proximité dans le domaine de
fonctionnement (Al) (voir figure 1)

NOTE La pente de transfert peut prendre différentes valeurs dans la plage de commande.

3.8

fréquence maximale de fonctionnement d'un capteur de proximité

frequence maximale de commutation réalisée au cours de détections périodiques durant
lesquelles les limites du domaine de fonctionnement (Af;) sont atieintes (voir figures 1 et 2)

3.9

courant différentiel

changement dans le courant de commande dans ie domaine de fonctionnement (Ah) pour
lequel I'amplificateur de commutation change son signal de sortie (voir figures 1, 2 et 3)

3.10

course différentielle

parcours du corps a détecter qui change le signal de sortie de I'amplificateur de commande.
Dans le cas d'une courbe discontinue du capteur de proximité, la course différentielle est
identique & la plage de commande As

3.1

résistance de ligne

résistance du cable de liaison & deux fils entre I'ampiificateur de commande et le capteur de
proximité

Copyriﬁgiht by the InternaEionaIWEIé(V:trotechnicaI Commission
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3.3
control circuit

system comprising the proximity sensor, the control input of the switching amplifier and the
two-wire connecting cable

3.4
output signal of the proximity sensor
output current as a function of the variable internal resistance

3.5

distance/current characteristic of the proximity sensor

relationship of the output signal (the current value) in the steady state to the distance of the
influencing body relative to the sensor. Bath continuous and discontinuous characteristics are
permitted (see 5.3 and 5.4, and figures 1 and 2)

3.6

actuating range (Af;)

range defined by four straight lines in the current-voltage graph of the control input of the
switching amplifier to which is assigned a switching function of the switching amplifier.

There are three actuating ranges covered by the current-voltage characteristic of the control
input (see figure 3, a, b and d)

37
slope

change in the continuous characteristic of a proximity sensor in the actuating range (Al) (see
figure 1)

NOTE The slope can assume different values within the cantrol span.

3.8

maximum-operating frequency of the proximity sensor

maximum switching frequency achieved through periodic influencing at which the limits of the
actuating range (A/;) are reached (see figures 1 and 2)

3.9

switching current difference

change in control current within the actuating range (Al;) at which the switching amplifier
changes its output signal (see figures 1, 2 and 3)

3.10

switching travel difference

travel of the influencing body which changes the output signal of the switching amplifier. With
a discontinuous characteristic of the proximity sensor, the switching travel difference is
identical to the control span As

3.11
line resistance

effective resistance of the two-wire connecting cable between the switching amplifier and the
proximity sensor

Copyright by the International Electrotechnical Commission
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résistance d'isolement
résistance entre les deux fils du cable a deux fils raccordant 'amplificateur de commande et le

capteur de proximité

3.13

retard a la disponibilité (1)
temps qui s'écoule entre I'établissement de la tension d'alimentation et l'instant ou le capteur
de proximité est prét a fonctionner correctement

3.14

plage de commande (As)
course du corps a détecter dans laquelie le domaine de fonctionnement (Al;) est actif. Dans le
cas d'une courbe discontinue, la plage de commande est identique a la course différentielle
(voir figures 1 et 2)

4 Classification

—-10 -

60947-5-6 © CEI:1999

Les détecteurs de proximité sont classés en fonction des diverses caractéristiques générales
indiquées au tableau 1.

La capacité de satisfaire aux exigences de la présente norme est désignée par une lettre
majuscule N placée en huitiéme position.

Tableau 1 - Classification des détecteurs de proximité

18 position 2% position 3% position 4¢ position 5% position 6© position 88 position
1 caractére 1 caractére 3 caracteres 1 caractere 1 caractére 1 caractére 1 caractére
MODE INSTALLATION FORME ET FONCTION DE TYPE DE METHODE FONCTION
DE DETECTION MECANIQUE TAILLE L'ELEMENT DE LA SORTIE DE NAMUR
DU BOITIER COMMUTATION CONNEXION
| = inductif 1 = noyable FORME A = NO D = 2 bornes 1= N = fonction
. (1 lettre (a fermeture) courant conducteurs NAMUR
C = capacitif | 2= non noyable majuscule) B = NG continu intégrés
U= 3=lunoulautre | A - cylindre filets | (a ouverture) S = autre 2=2
ultrasonique connecteur
B = cylindre lisse P=
D= programmable 3=avis
photoélectrique C = rectangulaire par I'utilisateur
réflexion diffuse a section carrée 9 = autre
3 S = autre
R= D = rectangulaire
photoélectrique a section
rétroréflexion rectangulaire
T= transmission TAILLE
photoéiectrique (2 chiffres) pour
le diameétre ou la
longueur du cbteé

NOTE Ce tableau est une extension du tableau 1 de la CE| 60947-5-2.
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3.12

insulation resistance

effective resistance between the wires of the two-wire cable connecting the switching
amplifier to the proximity sensor

3.13
time delay before availability (t,)

time between the switching on of the supply voitage and the instant at which the proximity
sensor becomes ready to operate correctly

3.14
control span (As)

travel of the influencing body in which the actuating range (Al) is operative. With a
discontinuous characteristic, the control span is identical to the switching travel difference
(see figures 1 and 2)

4 Classification

Proximity switches are classified according to various general characteristics as shown in
table 1.

The ability to fulfil the requirements of the present standard is designated by a capital letter N
placed in the eighth position.

Table 1 - Classification of proximity switches

1st position 2nd position 3rd position 4th position 5th position 6th position | 8th position
1 digit 1 digit 3 digits 1 digit 1 digit 1 digit 1 digit
SENSING MECHANICAL CONSTRUCT. SWITCHING TYPE OF METHOD OF NAMUR
MEANS INSTALLATION FORM AND ELEMENT OUTPUT CONNECTION | FUNCTION
SIZE FUNCTION
| = inductive 1 = embeddable FORM A = NO (make) | D=2 terminal 1 = integral N = NAMUR
C = capacitive 2 = non- (1 capital letter) B = NC (break) d.c. leads function
. embeddable A = cylindrical S = other 2 = plug-in
U = ultrasonic ) threaded barrel P=
. 3 = either programmable 3 = screw
D = ditfuse B = ¢ylindrical by user
reflective smooth barrel 8 = other
photoelectric S = other
A C = rectanguiar

retrorefiective
photoelectric

T = through
beam
photoelectric

with square
cross-section

D = rectangular
with rectangular
cross-section

SIZE
(2 numbers)
for diameter or
side length

NOTE This table is an extension of table 1 of IEC 60947-5-2.
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5 Caractéristiques

5.1 Entrée de commande de I'amplificateur de commande

Le signal de sortie binaire de I'amplificateur de commande doit changer seulement quand le
point de fonctionnement du circuit de commande est dans le domaine de fonctionnement

correspondant (voir figure 3).

5.2 Interaction entre le capteur de proximité et I'amplificateur de commande

Le capteur de proximité doit étre congu de fagon que, lorsqu'il est actionné de maniére
intentionnelle, la courbe tension-courant atteigne de tagon fiable les états de «haute
impédance» et de «basse impédance».

L'état de «haute impédance» est montré a la figure 4 et I'état de «basse impédance» a la
figure 5.

NOTE Les limites pour le domaine caractéristique autorisé du capteur de proximité et de l'amplificateur de
commande ont été sélectionnées de fagon & ménager une marge de sécurité.

5.3 Courbe continue
Dans le domaine de fonctionnement (Ah):

a) le signal de sortie du capteur de proximité doit étre ajustable;

b) la pente de transfert de la courbe doit étre soit positive soit négative et il ne doit pas y avoir
d'hytérésis (voir 'exemple a la figure 1).

5.4 Courbe discontinue
Dans le domaine de fonctionnement (Af):
a) le signal de sortie du capteur de proximité ne doit pas étre ajustable, st

b) la courbe doit avoir de F'hytérésis (voir I'exemple a la figure 2).

5.5 Courant différentiel

La valeur préférentielle du courant différentiel est 0,2 mA. La position préférentielle du courant
différentiel est le centre du domaine de fonctionnement (Af).

5.6 Résistance de ligne

La résistance de ligne ne doit pas excéder 50 Q.

5.7 Résistance d'isolement

La résistance d'isolement ne doit pas étre inférieure a 1 MQ.

Copyright by the International Electrotechnical Commission
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5 Characteristics

5.1 Control input of the switching amplifier

The binary output signal of the switching amplifier shall only change when the operating point
of the control circuit is within the relevant actuating range (see figure 3).

5.2 Interaction between proximity sensor and switching amplifier
The proximity sensor shall be designed in such a way, that when actuated by the intended

influence the current-voltage characteristic reliably reaches the “high impedance” and “low
impedance"” states.

The “high impedance” state is shown in figure 4 and the “low impedance” state in figure 5.

NOTE The limits for the permitted characteristic range of the proximity sensor and the switching amplifier have
been selected so as to provide a safety margin.

5.3 Continuous characteristic
Within the actuating range (Ah):

a) the output signal of the proximity sensor shall be adjustable;

b) the slope of the characteristic shall be either positive or negative and there shall be no
hysteresis (see the example in figure 1),

5.4 Discontinuous characteristic
Within the actuating range (Al):

a) the output signal of the proximity sensor shall not be adjustable, and
b) the characteristic shall have hysteresis (see the example in figure 2).

5.5 Switching current difference

The preferred value of the switching current difference is 0,2 mA. The preferred position of
the switching current difference is the centre of the actuating range (Af).

5.6 Line resistance

The line resistance shall not exceed 50 Q.

5.7 Insulation resistance

The insulation resistance shall not be less than 1 MQ.
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6 Information sur le matériel

Les données caractéristiques relatives au produit doivent étre déclarées par le consiructeur,
ainsi que des détails sur la procédure de mesure.

6.1 Capteurs de proximité
Pour les capteurs de proximité, les données caractéristiques doivent comporter les éléments
suivants:

a) fréquence de fonctionnement;

b) pente de transfert pour courbe continue;

c) course différentielle pour courbe discontinue;

d) portée nominale;

€) retard a la disponibilité.

Les données ci-dessus doivent é&tre reliées aux conditions de fonctionnement conformément
a2

f) gamme de température de fonctionnement, de transport et de stockage;

g) sens de manceuvre, c'est-a-dire détails sur la maniére d'atteindre |'état de basse impédance
ou de haute impédance;

h) instructions d'installation;
i) -degré de protection IP (selon la CEI 60947-1, annexe C);

j) influence des variations de la tension d'alimentation et de la température ambiante sur les
données caractéristiques. ’

6.2 Amplificateurs de commutation

Pour les ampilificateurs de commutation, les données fournies par le constructeur doivent
comporter les éléments suivants:

a) tension(s) d'alimentation assignée(s);

b) frequence de fonctionnement et temps de commutatian;

c) courant différentiel;

d) position des points de commutation pour le courant différentiel conformément a c);

e) gamme de température de fonctionnement, de transport et de stockage;

f) affectation des signaux de sortie en fonction des plages de surveillance et de
fonctionnement;

g) description des signaux de sortie;

h) influence de la variation de la tension d'alimentation et de la température ambiante sur les
données caractéristiques;

i) instructions d'installation;
j) degré de protection IP (selon la CEIl 60947-1, annexe C).
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6 Product information

. Characteristic product data shall be stated by the manufacturer together with details of the
measuring procedure.

6.1 Proximity sensors
For proximity sensors such characteristic data shall include the following:

a) operating frequency;

b) slope with continuous characteristic;

c) switching travel difference with discontinuous characteristic;
d) rated operating distance;

e) time delay before availability.

The above data shall be related to the rated operating conditions according to 9.2.

f) operating, transport and storage temperature range;

g) direction of action, i.e. details of how the low impedance or high impedance state is
reached;

h) installation instructions;
i) IP degree of protection (according to IEC 60947-1, annex C);

i) influence of variations of the supply voltage and ambient temperature on the characteristic
data.

6.2 Switching amplifiers

For switching amplifiers the data to be provided by the manufacturer shall include the
following:

a) rated supply voltage(s);

b) operating frequency and switching times;

c¢) switching current difference;

d) position of the switching points for the switching current difference in accordance with c);
e) operating, transport and storage temperature range;

f) assignment of the output signals to the monitoring and actuating ranges;

g) description of the output signals;

h) influence of variations of the supply voitage and the ambient temperature on the
characteristic data;

i) instalation instruction;
i) 1P degree of protection (according to IEC 60947-1, annex C).
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7 Conditions normales de service, de montage et de transport

7.1 Conditions normales de service

Les capteurs de proximité et les amplificateurs de commutation conformes a cette norme
doivent étre capables de fonctionner dans les conditions suivantes.

7.1.1 Température ambiante (pendant le fonctionnement)

Les caractéristigues de fonctionnement doivent étre maintenues sur toute la gamme
admissible de température ambiante.

7.1.1.1 Capteurs de proximité inductifs, capacitifs et magnétiques

lls doivent fonctionner & une température ambiante comprise entre —25 °C et +70 °C.

7.1.1.2 Capteurs de proximité photoélectriques

lls doivent fonctionner a une température ambiante comprise entre —5 °C et +55 °C.

7.1.1.3 Amplificateurs de commutation

lls doivent fonctionner a une température ambiante comprise entre —5 °C et +55 °C.

7.1.2 Altitude

Le paragraphe 6.1.2 de la CEl 60947-1 s’applique.

7.1.3 Conditions climatiques
7.1.3.1 Humidité

L'humidité relative (RH) de l'air ne doit pas excéder 50 % a 70 °C. Des valeurs d’humidité
relative plus élevées sont autorisées a des températures plus basses, par exemple 90 %
a20-°C.

NOTE La condensation sur la face sensible et les changements d'humidité peuvent influencer les portées. !l est
recommandé de préter attention a la condensation qui peut résulter des variations de tempeérature (50 % RH a
70 °C est équivalent 4 100 % RH a 54 °C).
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7 Normal service, mounting and transport conditions

7.1 Normal service conditions

Proximity sensors and switching amplifiers complying with this standard shall be capable of
operating under the following conditions.

7.1.1 Ambient temperature (during operation)

The operating characteristics shall be maintained over the permissible range of ambient
temperature.

7.1.1.1 Inductive, capacitive and magnetic proximity sensors

These shall operate in an ambient temperature between ~25 °C and +70 °C.

7.1.1.2 Photoelectric proximity sensors

These shall operate in an ambient temperature between -5 °C and +55 °C.

7.1.1.3 Switching amplifiers

These shall operate in an ambient temperature between —5 °C and +55 °C.

7.1.2 Altitude

Subclause 6.1.2 of IEC 60947-1 applies.

7.1.3 Climatic conditions

7.1.3.1 Humidity

The relative humidity (RH) of the air shall not exceed 50 % at 70 °C. Higher relative
humidities are permitted at lower temperatures, e.g. 90 % at 20 °C.

NOTE Condensation on the sensing face and changes of humidity may influence the operating distances. Care
should be taken concerning condensation which may occur due to variations in temperature (50 % RH at 70 °C is
equivalent to 100 % RH at 54 °C}).
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Course différentielle

mA
3 Points de commutation
 —
Courant
[ différentiel

| 2,1

1,2 A

As

Distances _— .
IEC 1792/99

Figure 1 - Exempie de courbe continue pour un capteur de proximité
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Figure 2 — Exemple de courbe discontinue pour un capteur de proximité
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Switching distance difference
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| Switching current
difference
2,1 \
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0
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IEC 1792/99
Figure 1 - Example of a continuous characteristic of a proximity sensor
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Figure 2 — Example of a discontinuous characteristic of a proximity sensor
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7.1.3.2 Degré de pollution
Sauf indication contraire du constructeur, un capteur de proximité est prévu pour é&tre installé
dans des conditions d'envircnnement de degré de pollution 3 tel que défini en 6.1.3.2 de la

CEIl 60947-1. Toutefois, d'autres degrés de pollution peuvent étre applicables en fonction du
micro-environnement.

Pour I'amplificateur de commande, le degré de poliution doit étre déclaré par le constructeur.

7.2 I|dentification des connexions et marquage

L'identification des connexions et ie marquage doivent étre conformes au tableau 2.

Tableau 2 - Identification des connexions et du céablage

Type Fonction Couleur des fils Numéro de la borne ou
numéro de la broche
d'un connecteur intégré

Capteur Haute impédance 2 + Marron 1

NAMUR — Bleu 4
'

Basse impédance 2 + Marron 1

- Bleu 2

2 En l'absence de cible.

7.3 Conditions pendant le transport et le stockage

Un accord spécial doit &tre fait entre ['utilisateur et le constructeur si les conditions pendant le
transport et le stockage, par exemple les conditions de température et d'humidité, different de
celles définies en 7.1.

7.4 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Les exigences de CEM doivent étre vérifiées conformément & 9.4,
8 Dispositions relatives a la construction et au fonctionnement

Le paragraphe 7.1.9.1 de la CEl 60947-5-2 s'applique.

9 Essais

9.1 Amplificateur de commutation

La courbe tension-courant de l'entrée de commande doit éire tracée et le domaine de
fonctionnement (Ah} doit étre contrélé, de méme que le courant différentiel et, lorsqu'elle est
incluse, la surveillance du circuit de commande (voir figure 3).
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7.1.3.2 Pollution degree

Unless otherwise stated by the manufacturer, a proximity sensor is intended for installation
under environmental conditions of pollution degree 3 as defined in 6.1.3.2 of IEC 60947-1.
However, other pollution degrees may apply depending upon the micro-environment.

For the switching amplifier the pollution degree shall be stated by the manufacturer.

7.2 Connection identification and marking

Connection identification and marking shall be in accordance with table 2.

Table 2 - Connection and wiring identification

Type Function Wire colour Terminal number or pin
number of integral
connector

NAMUR High impedance 2 + Brown 1
sensor - Blue 4
Low impedance 2 + Brown 1

- Blue 2

2 |n the absence of a target.

7.3 Conditions during transport and storage

A special agreement shall be made between the user and the manufacturer if the conditions

during transport and storage, e.g. temperature and humidity conditions, differ from those
defined in 7.1.

7.4 Electromagnetic compatibility (EMC)
EMC requirements shall be verified according to 9.4.
8 Constructional and performance requirements

Subclause 7.1.9.1 of IEC 60947-5-2 applies.

9 Tests

9.1 Switching amplifier

The current-voltage characteristic of the control input shall be plotted and the actuating range

(Ah) shall be checked, as well as the switching current difference and, where included, the
control circuit monitoring (see figure 3).
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137 ¢ b r

12 // //

11k Exemple d'une courbe

Ny tension-courant. La courbe peut
1o . prendre n'importe quelle allure
1R IR, U entre les limites montrées.
~—

Py —
Ul

6

5&

ab

3t

2t

PN

I 1 1 | 1 | 1 i 1 1 1
0 1[o1/02 0,304 05 0,6 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mA
0,15 |
' Al ———
Al ‘ !
! IEC 1794/99

a  Domaine de fonctionnement du changement d’état de commutation A/: 1,2 mA 42,1 mA
b Domaine de fonctionnement de 'interruption du circuit de commande AIQ: 0,05 mA a 0,35 mA
c Domaine de surveillance pour l'interruption: /< 0,05 mA
d Domaine de fonctionnement pour court-circuit dans le circuit de commande AR: 100 Q & 360 @

Domaine de surveillance pour court-circuit: R £ 100 Q

Figure 3 — Entrée de commande de |'amplificateur de commande

9.2 Capteur de proximité

Les essais suivants doivent étre réalisés conformément aux conditions spécifiées ci-dessous.

Tension du circuit ouvert: (8,2 £ 0,1) V courant continu

Résistance de la source de
'amplificateur de commande: (1 000 £ 10) Q

Température ambiante: (283+5) °C

Elément de commutation: Conformes aux spécifications
techniques ou aux conditions
de fonctionnement.

9.2.1 Les valeurs du courant en régime établi, respectivement pour ['état de «basse
impédance» et pour |'état de «haute impédance=», doivent étre mesurées et reportées sur la

courbe.

9.2.2 La courbe course-courant en régime établi doit &tre tracée.
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IEC 1794/99

Actuating range for changing the switching state Ali: 1,2 mA to 2,1 mA
Actuating range for interruption in the controf circuit Al>: 0,05 mA to 0,35 mA
Monitoring range for interruption: / £ 0,05 mA

Actuating range for short-circuit in the control circuit AR: 100 Q to 360 Q
Monitoring range for short-circuit: R < 100 Q

T o 0O T P

Figure 3 - Control input of the switching amplifier

9.2 Proximity sensor

The following tests shall be carried out in accordance with the conditions specified below.

Open-circuit voltage: (8,2+0,1) Vd.c.

Source resistance of the

switching amplifier: (1000£10)Q

Ambient temperature: (23 £ 5) °C

Actuating element: In accordance with data sheet or

operating conditions.

9.2.1 The steady-state current values for the “low impedance” state and for the “high
impedance” state respectively shall be measured and plotted.

9.2.2 The steady-state distance-current characteristic shall be plotted.
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9.3 Résultats a obtenir

Les résultats doivent étre dans les limites des figures 4 et 5.

9,5 V/17 mA

7 V7T mA

C
N WA D N ® o
T

—

1 ) | { 1 | | | | | 1 | | |
0 0102030405060,70809 1 1,112131,4151,61,7 mA

/| ——»
IEC 1795/68

zone de travail normal
lj zone non autorisée

Figure 4 — Courbes de capteur de proximité dans I'état de haute impédance
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9.3 Results to be obtained

Results shall be within the limits of figures 4 and 5.

\'4

13

125

12

11

10}

9,5 f——
ot 9.5 V17 mA
8L
T

U| 6L
5L ——
7 V/7 mA

4
3L
o
1L

] 1 I | | 1 | 1 | 1 | 1 1 I
0 0102030405060,70809 1 1,1121,31,415161,7 mA

{ ——»
IEC 1795/99

% normal working area
|:| non permissible area

Figure 4 — Characteristics of proximity sensor in the high impedance state
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1 | 1 | 1 i i i i i ! | i 1 | 1

0 1 2 3 4 5 6 ’7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mA

22 6,5 /I —»

7///% zone de travail normal
E zone non autorisée

Figure 5 — Courbes de capteur de proximité dans I'état de basse impédance

IEC 1796/39

9.4 Vérification de la compatibilité électromagnétique

Le paragraphe 8.6 de la CEl 60947-5-2 s’applique avec le complément suivant: durant les
essais, I'état de 'impédance du capteur ne doit pas changer.

Copyright by the International Electrotechnical Commission
Wed Aug 17 08:54:28 2005



STD.IEC bEI4?-5-b-ENGL 1999 ER 4844891 07187k1 9L WM

60947-5-6 © IEC:1999 - 27 -
12 r
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0 1 2 3 4 5 6 \7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 mA

2,2 6,5 I ——»

% normal working area
l:' non permissible area

Figure 5 - Characteristics of proximity sensor in the low impedance state

IEC 1796/39

9.4 Verification of the electromagnetic compatibility

Subclause 8.6 of IEC 60947-5-2 applies, with the following addition: during the tests the
impedance state of the sensor shall not change.
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Q1 Please report on ONE STANDARD and Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5
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number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

standard is out of date a
............................................................. standard is incomplete O

standard is too academic Q

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you standard is too superficial Q
bought thg standard (tick all that apply). title is misleading O
| am the/a: )

I made the wrong choice Q
purchasing agent ] Other ...
librarian Qa
researcher -
design engineer - Q7 Please assess the standard in the
safety engineer = following categories, using
testing engineer a the numbers:
marketing specialist a (1) unacceptable,
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(3) average,
(4) above average,
. . (5) exceptional,
Q3 I(t\;::;rl; I];(;;l/g;/::palj/) (6) not applicable
manufacturing O time!lness...n.._ ........................................
consultant 0 quallty Of Writing.........oevviiiiiiiiireiiinen,
technical contents.......................oe....
governrr?elnt ) N - logic of arrangement of contents ..........
test/certitication facility Q tables, charts, graphs, figures...............
public utility d Other ...
education a
military 1
Other. ..o e
Q8 | read/use the: (tick one)
Q4 This standard will be used for: French text only a
(tick all that apply) English text only Q
both English and French texts ]
general reference ]
product research a
product design/development o
specifications J Q9 Please share any comment on any
tenders Q aspect of the IEC that you would like
guality assessment Qa us to know:
Certiflcat'on D ............................................................
teChr“caI documenta“on D ............................................................
thesis O e
manufacturing e,
o] 4= U
Qs This standard meets my needs: I
(tickone)
not at all S
nearly I et et e et
fairly well 0 rereeereeemer e e
exactly a

Copyrig}ﬁt by the Inte;ﬁatidr;aii Ele;t}gfechnical Commission
Wed Aug 17 08:54:29 2005



STD.IEC L0917-5-b-ENGL 1999 4844491 D7LA?LY L77 WM
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Centre du Service Clientéle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé

1211 Genéve 20

Suisse

ou
Télécopie: CEIVCSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi
a la Normalisation Internationale.

l Nicht frankieren
Ne pas affranchir

A Prioritaire S

Non affrancare
No stamp required

REPONSE PAYEE
SUISSE

Centre du Service Clientéle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé

1211 GENEVE 20

Suisse

__x__——____________

Copyright by the International Electrotechnical Commission
Wed Aug 17 08:54:29 2005



Q1
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Q4

Veuillez ne mentionner qu’UNE SEULE
NORME et indiquer son numéro exact:

(ex. 60601-1-1)

En tant qu'acheteur de cette norme,
guelle est votre fonction?

(cochez tout ce qui convient)

Je suis le/un:

agent d'un service d'achat
bibliothécaire

chercheur

ingénieur concepteur
ingénieur sécurité
ingénieur d’essais
spécialiste en marketing

AULTE(S). oo e

Je travaille;
(cochez tout ce qui convient)

dans l'industrie
comme consultant
pour un gouvernement

pour un organisme d’essais/
certification

dans un service public
dans I'enseignement
comme militaire

AULTe(S) . .n evieieee e

Cette norme sera utilisée pour/comme

(cochez tout ce qui convient)

ouvrage de référence

une recherche de produit

une étude/développement de produit
des spécifications

des soumissions

une évaluation de la qualité

une certification

une documentation technique

une these

la fabrication

AULre(S) ... cvreiiini e
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Cefte norme répond-elie & vos besoins:

(une seule réponse)

pas du tout
a peu prés
assez bien
parfaitement

oo

Si vous avez répondu PAS DU TOUT a

Q5, c’est pour la/les raison(s) suivantes:

(cochez tout ce qui convient)

la norme a besoin d’étre révisée
la norme est incompléte

la norme est trop théorique

la norme est trop superficielle

le titre est équivoque

je n’'ai pas fait le bon choix

autre(s) ...

Veuillez évaluer chacun des critéres ci-

dessous en utilisant les chiffres
(1) inacceptable,

(2) au-dessous de la moyenne,
(3) moyen,

(4) au-dessus de la moyenne,
(5) exceptionnel,

(6) sans objet

publication en temps opportun .........
qualité de la rédaction......................
contenu technique ..........cc.ccoeeeveeniee,
disposition iogique du contenu.........

tableaux, diagrammes, graphiques,

fIQUIES ..o
autre(s) ...

Je lis/utilise: (une seule réponse)

uniguement le texte frangais
uniquement le texte anglais
les textes anglais et frangais

Veuillez nous faire part de vos

observations éventuelles sur la CEl;

Odo



STD.IEC bOY47?-5-L-ENGL 2999 HM 4844A9L 07LA7LL 44T HM

ISBN 2-8318-5051-7

9 H782831 850511%

ICS 29.130.20

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND

Copyright by the International Electrotechnical Commission
Wed Aug 17 08:54:29 2005



